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1 EINLEITUNG 

1.1 BESCHREIBUNG 
Das System besteht aus einem D-Box-Signalsteuerkasten, einem STAR-Geschwindigkeitsbegrenzer, dem T-25 
Auslösegestänge und der ASG-1XX Gleitfangvorrichtung. Alle Bauteile sind Dynatech-Fabrikate. Das besagte 
System bietet kompletten Schutz vor unkontrollierten Bewegungen des Fahrkorbs bei offenen Türen, die auch unter 
der Bezeichnung UCM bekannt sind. 

Die Baugruppe erfüllt die Anforderungen der Norm EN 81-20:2014 und EN 81-50:2014, wobei die D-Box als 
Verwaltungssystem der Signale, der Begrenzer als UCM-Detektionssystem und die Fangvorrichtungen als 
Bremselement eingesetzt werden. In Übereinstimmung mit der Norm hält das System bei einer UCM den Fahrkorb 
mit einem Bremsweg von unter 1 Meter an. 

Dieses Schutzsystem ist als Detektions- und Bremsvorrichtung im Fall von unkontrollierten Bewegungen des 
Fahrkorbs bei offener Tür zertifiziert. Ferner ist jedes einzelne Bauteil dieses Systems einzeln für diesen Zweck 
zertifiziert. Dazu kommen die Zertifizierungen als Geschwindigkeitsbegrenzer und Gleitfangvorrichtung bei 
Abwärtsfahrt und als Bremsvorrichtung bei Übergeschwindigkeit bei der Aufwärtsfahrt. 

Die Zertifizierung als UCM enthält auch die Kombinationen unter den einzelnen Ausführungen dieser Bauteilmodelle. 

BAUTEIL ZERTIFIKAT 

D-BOX + STAR A3 BETA+ ASG 1XX + T-25 TRI/DAS.IV-A/000021-R3/17 

D-BOX CM/029-1/11 

STAR ATI/LV/009 

ASG 1XX UD/ASG 1XX ATI/PP/010 

Der Einbau dieses Sicherheitspakets in eine Anlage stellt letztere zwar von der UCM-Zertifizierung, allerdings nicht 
von der Überprüfung der Baugruppe auf Erfüllung der Anforderungen der Norm frei. Die Prüfung des Systems auf 
einwandfreie Funktion und dessen Einbau in die Anlage liegt in der Verantwortung des Installateurs. 

2 GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE 

2.1 RISIKEN 

 

Elektrische Gefahr Der Kasten mit seinen an die elektrische Stromversorgung der 
D-Box angeschlossenen Klemmen darf weder manipuliert 

noch geöffnet werden. 

 

Elektrische Gefahr Die Verkeilungsspule des STAR-Geschwindigkeitsbegrenzers 
darf nicht manipuliert werden. 

2.2 SICHERHEITSHINWEIS 
• Es empfiehlt sich, vor dem Einbau die Gebrauchs- und Wartungsanleitung der verschiedenen, die 

Baugruppe bildenden Bauteile zu lesen. 

• Die Baugruppe D-Box + Star A3 Beta + ASG 1XX/ASG 1XX-UD + T-25/T-25 UD ist für Anlagen mit einem 
Verhältnis P/Q über 0,7 geeignet. 
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• Tritt eine UCM ein, muss ein geschulter Techniker eingreifen, um die Anlage wieder in Betrieb zu setzen. 
Nachdem das Problem, das die UCM verursacht hat, behoben ist, muss der RESET-Knopf gedrückt werden, 
um den Sicherheitskreis wieder herzustellen und das System wieder in Betrieb zu setzen. 

• Die D-Box-Eingangssignale kommen von der Anlagensteuerung selbst. Infolgedessen entsprechen die 
Reaktionszeiten der Bauteile denen der Steuerung, während bei den Gesamtreaktionszeiten der Baugruppe 
D-Box + Star A3 Beta +ASG 1XX + T-25 die Vorschriften berücksichtigt wurden.  

• Falls eine Revision der Anlage oder ein manueller Rettungsvorgang durchgeführt wird, ist sicherzustellen, 
dass die D-Box in die für die einzelnen Situationen jeweils richtige Betriebsart geschaltet ist, um 
unerwünschte Verkeilungen der Fangvorrichtungen zu vermeiden. 

• Das Parksystem oder der Abdriftschutz des Beta Modells, das im Star Begrenzer zur Feststellung der 
unkontrollierten Bewegung enthalten ist, muss immer eine 24V-Spule für den ordnungsgemäßen Betrieb mit 
der D-Box enthalten. 

• Der Anschluss zwischen dem Stern des Star Begrenzers und der ASG-Fangvorrichtung muss für diesen 
Zweck vorbereitet sein, um einen Anstieg der Reaktionszeiten zu vermeiden. 

3 BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPE 

3.1 SYSTEMBAUTEILE 
Das System wird aus folgenden Bauteilen gebildet: 

• STEUERSYSTEM 

Als Steuersystem dient die D-Box. 

• BEGRENZER 

Als UCM-Auslöser dient der bidirektionale Begrenzer des Star. 

• FANGVORRICHTUNG UND AUSLÖSEGESTÄNGE 

Als Bremsvorrichtung kommt die bidirektionale Gleitfangvorrichtung vom Modell ASG-1XX/ASG-1XXUD. 

3.2 FUNKTIONSWEISE DER BAUGRUPPE 
Wie auf Abbildung 2 zu sehen ist, ist die elektronische Vorrichtung D-Box an die Steuerung der Anlage und an das 
Parksystem des Star A3-Begrenzers angeschlossen. Der Anschluss der D-Box ist in deren Gebrauchs- und 
Wartungsanleitung beschrieben. 

Der Star A3-Geschwindigkeitsbegrenzer mit Beta Parksystem wird am Fahrkorb oder am Fahrgestell des Aufzugs 
angebracht und verfährt mit diesen. Dank dessen konnten der Geschwindigkeitsbegrenzer im Maschinenraum und 
die Umlenkrolle in der Schachtgrube weggelassen werden. Der Begrenzer verfährt, während das an der 
Schachtdecke und an der Schachtgrube mit einem Spannsystem befestigte Seil fest bleibt.  
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Abbildung 2: Systembauteile 

Wie auf Abbildung 3 dargestellt, wird der Star A3 Beta Begrenzer über ein Hilfsteil an das T-25/T-25UD 
Auslösegestänge angeschlossen.  Dieses Teil wird nicht von Dynatech geliefert und muss derart ausgelegt werden, 
dass bei der Transmission kein Spiel vorhanden ist und kein Extraverfahren verursacht wird. Im Idealfall geht das 
Teil direkt vom Begrenzerstern zum Zuggriff des Auslösegestänges, wie auf Abbildung 3:  dargestellt. Die richtige 
Auslösung der Fangvorrichtung durch den Begrenzer muss seitens des Installateurs geprüft werden. 
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Abbildung 3: Star Begrenzer + ASG 1XX Fangvorrichtung + T-25 Auslösegestänge 

Auf Abbildung 4 ist das Beta-Parksystem des Star Geschwindigkeitsbegrenzers dargestellt. Dieses besteht 
hauptsächlich aus einer Spule, die im UCM-Fall das Verkeilungssystem des Begrenzers aktiviert und aus einem 
Induktivsensor, der der D-Box die Positionierung des Verkeilungssystems mitteilt.  

 
Abbildung 4: Star A3 Beta Begrenzer 

Die Schutzfunktion dieses Systems bei UCM wirkt folgendermaßen: Das elektronische System D-Box vergleicht 
mittels der von der Anlage kommenden Signale ständig den Zustand der Fahrkorbtüren und die Etagenebene.  Bei 
diesen Signalen handelt es sich um  

• Türen geschlossen 

• Etagenhöhe 
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• Motorschütz 

HINWEIS: Lesen Sie bitte im D-Box-Handbuch die elektrischen Eigenschaften nach, um die Spannung der 
einzugebenden Signale zu prüfen.  

Wenn die D-Box ausgehend von diesen Eingängen registriert, dass der Fahrkorb die Etagenebene mit offenen Türen 
verlässt, wird der Kontakt des Sicherheitskreises geöffnet, was dazu führt, dass die Spule des Parksystems des Star 
A3 Beta-Begrenzers entregt wird. Dies wiederum führt dazu, dass das Verkeilungssystem des Parksystems auf die 
Zentrifugen des Begrenzers einwirkt und die Verkeilung des Begrenzers verursacht. Dadurch wird die Hauptrolle des 
Begrenzers blockiert und die zwischen Seil und Rolle bestehende Reibung überträgt die notwendige Kraft über das 
Hilfsteil auf das Auslösegestänge. Die Folge ist die Auslösung der Fangvorrichtung und das Anhalten des Fahrkorbs. 

 
Abbildung 5: ASG 1XX Auslösung + T-25 Auslösegestänge 

Unter normalen Bedingungen, wenn keine UCM-Detektion vorhanden ist, ist die Spule des Parksystems des 
Begrenzers erregt, indem sie verhindert, dass das Parksystem den Star Begrenzer verriegelt. Demzufolge arbeitet 
das System mit positiver Sicherheit.  

4 EINBAU UND WARTUNG 
• D-Box: 

Einbau, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme müssen von entsprechend geschultem Fachpersonal ausgeführt 
werden. Nähere Informationen zum Einbau, zum elektrischen Anschluss und zu den Schaltplänen erhalten Sie in 
der Gebrauchs- und Wartungsanleitung der D-Box. 

• Star A3: 

Der Einbau und die Einstellung des Star A3-Begrenzers hat gemäß den Vorgaben der Gebrauchs- und 
Wartungsanleitung des Star-Geschwindigkeitsbegrenzers zu erfolgen.  

Es empfiehlt sich, die korrekte Positionierung des Begrenzerseils wie auch die korrekte Funktionsweise des 
Parksystems zu überprüfen; dabei ist sicherzustellen, dass sich die Spule bei Normalbetrieb in erregtem Zustand 
befindet. 

• ASG-1XX /ASG 1XX UD+ T-25/T25 UD 
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Der Einbau der Fangvorrichtung mit Auslösegestänge erfolgt gemäß der Gebrauchs- und Wartungsanleitung der 
ASG-1XX/ASG-1XX UD Fangvorrichtung und des T-25/T-25UD Auslösegestänges. 

Die Überprüfung der Abstände des Fangvorrichtungsschuhs zur Führungsschiene ist empfehlenswert. Auch sollten 
die korrekte Anbringung und Funktionsweise des Hilfsteils, das den Star A3 Begrenzer mit dem Auslösegestänge T-
25 / T-25 UD verbindet, überprüft werden.  

Das System ist in regelmäßigen Abständen auf Schäden zu prüfen, die den normalen Betrieb des Aufzugs 
beeinträchtigen könnten. Bei übermäßigem Verschleiß können die Reibungselemente der Fangvorrichtungen 
ausgetauscht werden. Eine Sichtkontrolle ist dabei ausreichend. 
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