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ATISAE, Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditacion n® OC-1/025

CERTIFICADO DE EXAMEN C.E. DE TIPO

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

Seguin el anexo V parte A de la Directiva 95/16/CE / GemaR Anhang V, Teil A, der Richtlinie 95/16/EG

Namero de certificado.
Bescheinigungs-Nr

Organismo Notificado.
Gemeldete Stelle

Clase. Tipo.
Produkt. Typ

Modelo / Modell
Fabricante.
Hersteller

Propietario del certificado.
Bescheinigungsinhaber

Fecha de presentacioén.
Antragsdatum

Fecha del examen de tipo.

Datum der Baumusterpriifung.

Laboratorio de ensayo.
Priflaboratorium

Informe de ensayo
Prifbericht

Directiva CE aplicada.
EG Richtlinie.

Norma de referencia.
Bezugsnorm

Informe de ATISAE. / Bericht von ATISAE

ATI/ PP /005 rev: 0

Asistencia Técnica Industrial 5.A.E. (ATISAE)
Avda. de los Artesanos, 20

E 28760 Tres Cantos MADRID (ESPANA)(SPANIEN)
N° de identificacion / Identifikationsnummer: 0053,

Paracaidas de accién progresiva (PP)
Bremsfangvorrichtung

PR 2500

DYNATECH. DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.U.
P.l. PINA DE EBRO, SECTOR C PARCELA 9
50750 ZARAGOZA.

DYNATECH. DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.U.
P.l. PINA DE EBRO, SECTOR C PARCELA 9
50750 ZARAGOZA.

18/06/2015
21/07/2015

(véase en el anexo técnico seccion 2.10).
(siehe technischer Anhang Sektion 2.10)

(véase en el anexo técnico seccion 2.10).
(siehe technischer Anhang Sektion 2.10)

Directiva 95/16/CE de 29 de Junio de 1995
Richtlinie 95/16/EG vom 29. Juni 1995

EN 81-20:2014;
EN 81-50:2014;

MD_EVN_110058  (30.05.2011)
MD_DEU_111243.001 (30.05.2011)

Plazo de validez / Geltungsdauer Indefinido / (véase en el anexo técnico seccidn 2.12).

Unbegrenzt /(siehe technischer Anhang Sektion 2.12)

Declaracién: El componente de seguridad permite al ascensor sobre el que se instale satisfacer los Requisitos de
Seguridad y Salud de la citada Directiva usandose dentro del alcance que queda establecido en el
anexo técnico de este certificado, asi como con las condiciones de instalacién indicadas.

Erklarung: Das Sicherheitsbauteil erméglicht es dem Fahrstuhl, auf dem die Installation stattfindet, die
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der genannten Vorschrift einzuhalten, wenn er innerhalb
der Bestimmungen des technischen Anhangs dieser Bescheinigung benutzt wird, sowie unter den
angegebenen Installationsbedingungen.

o i ol
Mgl '::'José Manuel Florez Gonzalez
‘(155 %7 Director Técnico Elevacion

Este certificado consta de esta portada, un anexo técnico de 3 hojas y 1 plano / documento. Su reproduccion carece

de validez si no se realiza totalmente.
Diese Bescheinigung besteht aus dem Deckblatt, einem technischen Anhang von 3 Seiten und 1 Plan/Dokument. lhre Vervielfaltigung

entbehrt jeder Giiltigkeit wenn diese nicht vollstandig erfolgt.

Procedimiento EC.12.04, Rev: 05

Ubersetzung ins Deutsche von Barbara G. Kaptur, in Spanien vereidigt Ubersetzerin Nr 1230. Bei Unstimmigkeiten hal die spanische Version Vorrang.

Asistencia Técnica Industrial 5.A.E. (ATISAE)
Organismo Notificade N° 0053 para la aplicacién de la Directiva 95/16/CE
Avda. de los Artesanos, 20. E28760 Tres Cantos MADRID
Tel: 91 806 17 20
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Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung 1
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfligung; http://customers.dynatech-elevation.com/
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1 ALLGEMEINE HINWEISE

Jedes gelieferte Fangvorrichtungspaar wird werkseitig je nach geforderten Einsatzeigenschaften geeicht:
Gesamtlast (P+Q) und Fuhrungsdicke. Diese Kenndaten sind unausléschlich neben dem Zulassungspasswort
und der Seriennummer auf den Schutzschildern der Fangvorrichtungsgehéuse (siehe Abschnitt 2.1)
aufgefihrt.

Es ist strengstens verboten:

a) Die Kombination und Montage von Fangvorrichtungen mit unterschiedlicher Seriennummer.

b) Die Verwendung eines Fangvorrichtungspaars zu anderen Einbauzwecken als denen, die auf den
Schutzschildern des besagten Fangvorrichtungspaars aufgefiihrt sind.

c) Eingriffe an den Elementen der Fangvorrichtungen.

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. haftet nicht fur Schaden, die auf die Nichtbeachtung dieser
allgemeinen Hinweise zuriickzufihren sind.

2 |IDENTIFIZIERUNG/ KENNZEICHNUNG DER FANGVORRICHTUNG

2.1 KENNZEICHNUNG

3\ BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR: ¥

] (Paracaidas progresivo bidireccional) /@
Iy ATI/ PP [ XXX MAX. ACT. SPEED (V. max. act) = mis
li T C € 1027 P+Q = kg/@
g &
'TI & : GUIDE ( Guia )= mm -—@
n v [H[ Machined Oiled (Cepillada Aceit.} n225

D q o = 2 SERIAL No (° Serie) = \'@)

Product Traceability | ynathch, Dynamics & Technology, S.L.U. Pl ind. SC P8 sounmmm:

KENNUNGSAUFKLEBER DER FANGVORRICHTUNG

1 | UE-Typen-prufzertifikats-nummer 7 | Zu verwendende Fuhrungsschienen
2 | Fangvorrichtungstyp 8 | Seriennummer Fangvorrichtung
3 | Fangvorrichtungs-modell 9 | Postanschrift Dynatech
Max. Auslése-geschwindigkeit d. EG-Qualitatsgarantiezeichen und Nummer der
4 > 10
Fangvorrichtungen(m/s) benannten Stelle.
5 | Gesamtlast (kg) 11 Zeichen fu_r den Marktzugang der Mitgliedstaaten
der Zollunion
6 | Fuhrungs-dicke (mm) 12 | QR-Code zur Rickverfolgbarkeit des Produkts

Abbildung 1: Kennzeichnung der Fangvorrichtungen

2.2 EIGENSCHAFTEN UND GEBRAUCH DER FANGVORRICHTUNG

a) Die zu verwendenden Fihrungen missen kalibriert (gezogen) sein. Die fur die Fuhrungsdicken
zulassigen Toleranzen mussen zwischen den von der Norm vorgeschriebenen Grenzwerten liegen:
ISO 7465:2007.

b) Bei geolten Fuhrungen empfiehlt sich das Maschinenschmiermittel gemaf ISO VG 150; andere
Viskositaten, die innerhalb der Bereiche nach 1SO-VG liegen, sind jedoch auch zulassig.

c) Die Fangvorrichtung darf bis zu einer max. Auslésegeschwindigkeit von 2,5 m/s verwendet werden.

d) Zulassige Fuhrungsdicken: 7 — 16 mm.

e) Bremsflache der Fuhrung gleich oder gréRer als 25 mm.

f) Diese Fangvorrichtung wird nur in Abwartsrichtung ausgelost.

Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung 2
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfligung; http://customers.dynatech-elevation.com/
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3 EINBAU UND EINSTELLUNG

3.1 EINBAU IN DEN RAHMEN

Die Fangvorrichtungbefestigungsbohrungen sind in die Langstrager des Rahmens einzubringen; dabei sind
die in den beiliegenden Fangvorrichtungszeichnungen (DYN 03.C001.02) angegebenen Abmessungen und
Positionen einzuhalten, damit garantiert werden kann, dass die Fuhrungsachse bezlglich des Rahmens
zentriert ist.

Fur die Befestigung der Fangvorrichtung am Rahmen empfiehlt sich fir die M12 Schrauben der Giite 8.8 ein
Anzugsmoment von 79,09 Nm und fur die der Gte 10.9 ein Anzugsmoment von 111 Nm.

N

Abbildung 2: Einbau der Fangvorrichtung in Abbildung 3: Einbau der Fangvorrichtung in den Rahmen (2)

den Rahmen (1)

A Position der Fangvorrichtungen:

a) Die Richtung der Einbauposition der Fangvorrichtungen ist in Abbildung 4 dargestelit.
b) Die Rolle befindet sich an der Unterseite der Fangvorrichtung

O - O Richtung der O
soumarscn - \8) Einbauposition
immanm % g E
D d ®
Rollen fur die
R | LT Verkeilung in \\\\
=l ) Abwartsrichtung ¢

Abbildung 4: Richtung der Einbauposition

Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung 3
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfligung; http://customers.dynatech-elevation.com/
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Abbildung 5: Position der Fangvorrichtung Abbildung 6: Position der Fangvorrichtung an
invertierten Fihrungen

Beim Einbau muss die Fangvorrichtung sowohl senkrecht als auch waagerecht genau zur Fihrung
ausgerichtet sein. Ein ungenauer Einbau kann zu einer Fehlfunktion der Fangvorrichtung fuhren.

i

Abbildung 7: Falscher Einbau

3.2 EINSTELLUNGEN DER FANGVORRICHTUNGEN

Die Positionierung der Fihrung am Gehause ist folgendermaRen einzustellen: die Fihrungsflanke 1,5 mm
vom Bremsschuh; der Fihrungskopf 3 mm vom Rillenboden (siehe Zeichnung DYN 03.C001.02).

A Um Probleme beim Normalbetrieb der Anlage zu v
vermeiden, muss der Installateur unbedingt die in }
diesem Punkt vorgebenen Absténde einhalten. ;7

A Vergewissern Sie sich, dass die Fangvorrichtung so o ‘ 15

angebracht ist, dass sich die Rolle an deren

Unterseite befindet. —

Abbildung 8: Justierung der Fangvorrichtung zur
Fihrung

Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung 4
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfligung; http://customers.dynatech-elevation.com/
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3.3 ANBRINGEN DES AUSLOSEGESTANGES

Der Installateur ist fir die korrekte Positionierung des Auslésegesténges beziglich der Fangvorrichtung und
fur die korrekte Synchronisation der durch besagtes Auslosegestdnge betatigten Fangvorrichtung
verantwortlich. Die Vorrichtung ist korrekt positioniert, wenn sich die Rolle an der unteren Position des
Schutzblechs befindet.

Nach erfolger Anbringung und nach Einhdngen der Rollen der Fangvorrichtung in die Auslosestangen des
Auslosegestanges ist sicherzustellen, dass beide Rollen auf Betétigen des Ausldsegestanges gleichzeitig
reagieren.

Die vom Geschwindigkeitsbegrenzer aufzubringende Mindestkraft ist doppelt so groR wie die Kraft, die die
synchrone Auslésung der Fangvorrichtungen garantiert.

A Die Norm schreibt vor, dass die Installation der Fangvorrichtung einen Sicherheitskontakt vom Typ AC-
15 oder DC-13 beinhalten muss, wie in EN 60947-5-1 definiert wird.
3.3.1 EINSATZ DES AUSLOSEGESTANGES T-1 VON DYNATECH

Die Synchronisation beider Fangvorrichtungen kann tber den Einbau des Auslésegstanges T-1 von Dynatech
erfolgen. Nahere Informationen zum Einbau des Auslosegestanges T-1 erhalten Sie in der zugehdrigen
Gebrauchsanleitung: DYNO4 — Gebrauchsanleitung T-1.

& Die vom Begrenzer maximal aufzubringende Kraft sollte 1900 N nicht Ubersteigen.

Abbildung 9: Synchronisation der Fangvorrichtungen mittels Ausldsegestéange T-1

4 PRUFUNG UND WARTUNG

4.4 WARTUNG UND LEBENSDAUER

Die Fangvorrichtung muss an einem kihlen und trockenen Ort gelagert werden. Sie ist vor Ubermé&Riger
Lichteinwirkung zu schiitzen. Sie darf niemals widrigen Witterungseinfliissen ausgesetzt werden.

Lagertemperatur: 5 - 40°C.
Lagerfeuchte: 15 - 85% ohne Kondensation.

Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung 5
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfligung; http://customers.dynatech-elevation.com/
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Die Verpackungen der Fangvorrichtungen missen sauber und trocken sein, damit sie eindeutig identifiziert
werden kénnen.

Auf der Verpackung darf keine kontinuierliche asymmetrische Last abgelegt werden, die diese durchbiegen
kénnte und es dirfen auch nicht mehrere Produkte Uibereinander gestapelt werden. Bei einer schichtweisen
Einlagerung der Produkte oder Produktverpackungen muss die Lagerhéhe deren Tragféahigkeit und Stabilitat
entsprechen.

Bei Einhaltung der Wartungsvorgaben kénnen die Fangvorrichtungen die gleiche Lebensdauer wie die tbrigen
festen Teile der Anlage haben, vorausgesetzt, deren einwandfreier Betrieb wird kontrolliert und sichergestellt.
Bei der Bewertung der Lebensdauer des Elements wurde nicht in Betracht gezogen, ob dieses aufgrund der
Schachtbedingungen oder der Tatsache, dass es anderen Umweltbedingungen ausgesetzt ist als in dieser
Anleitung beschrieben, mit Fett, Staub oder Schmutz in Kontakt gerét.

5 UCM

5.1 VORENTWURF DES UCM-SYSTEMS

Laut der Norm EN 81:20 und EN 81:50 miissen Aufziige mit Mitteln ausgestattet sein, die eine unkontrollierte
Bewegung der Kabine (UCM) anhalten. Diese Mittel missen die UCM detektieren und ein Anhalten der
Kabine hervorrufen. Dieser Halt muss (neben anderen Anforderungen) nach einem Weg von maximal 1 m
erfolgen.

Innerhalb des Detektionssystems von unkontrollierten Bewegungen kénnen Fangvorrichtungen als
Bremsmittel des Systems verwendet werden.

Die Bremswege der Fangvorrichtungen kdnnen im Vorfeld berechnet werden; allerdings mussen dazu
mehrere Parameter der Anlage bekannt sein. Je mehr Kenntnisse man uber die verschiedenen physischen
Elemente, die das System ausmachen, hat, desto mehr nahert sich der Sollwert an den Istwert an.

Bei diesen Werten handelt es sich um Sollwerte, die nur zum Vorentwurf des Systems herangezogen werden
kénnen. Bleibt zu bescheinigen, dass beim Einbau den Anforderungen der Norm Gentige getan wird.

6 ALLGEMEINE ZEICHNUNG

Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung 6
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfligung; http://customers.dynatech-elevation.com/
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