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CERTIFICADO DE EXAMEN C.E. DE TIPO
ATTESTATION D'EXAMEN C.E. DE TYPE

Segun el anexo V parte A de la Directiva 95/16/CE / Selon l'annexe V section A de la Directive 95/16/CE

Numero de certificado. / Numéro d'attestation.

Organismo Notificado.
Organisme Notifié.

Clase. Tipo.
Catégorie. Type.

Modelo / Modéle,

Fabricante.
Nom et adresse du fabricant.

Propietario del certificado.

Nom et adresse du détenteur de l'attestation.

Fecha de presentacion.
Date de présentation.

Fecha del examen de tipo.
Date de l'examen CE de type.

Laboratorio de ensayo.
Laboratoire d'essai.

Informe de ensayo
Rapport d'essal.

Directiva CE aplicada.
Directive CE appliquee.

Norma de referencia.
Norme de référence,

Informe de ATISAE. / Rapport de IATISAE.

Plazo de validez ! Période de validité.

ATI /PP /005 rev: 0

Asistencia Técnica Industrial 5.A.E. (ATISAE)
Avda. de los Artesanas, 20

E 28760 Tres Cantos MADRID (ESPANA)

N? de identificacion / ID n° 0053,

Paracaidas de accion progresiva (PP)
Parachute a prise amortie

PR 2500

DYNATECH. DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.U.
P.l. PINA DE EBRO, SECTOR C PARCELA 9
50750 ZARAGOZA.

DYNATECH. DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.U.
P.l. PINA DE EBRO, SECTOR C PARCELA 9
50750 ZARAGOZA.

18/06/2015
21/07/2015
(véase en el anexo técnico seccion 2.10),

(cf. Annexe technique section 2.10)

(véase en el anexo técnico seccién 2.10).
(cf. Annexe technique section 2,10)

Directiva 95/16/CE de 29 de Junio de 1995

EN 81-20 :2014,
EN 81-50 :2014;

MD_EVN_110058  (30.05.2011)
MD_DEU_111243.001 (30.05.2011)

Indefinido / (véase en el anexo técnico seccion 2.12).
Indéterminée / (cf. Annexe technique section 2.12)

El componente de seguridad permite al ascensor sobre el que se instale satisfacer los Requisitos de
Seguridad y Salud de la citada Directiva usandose dentro del alcance que queda establecido en el
anexo técnico de este certificado, asi como con las condiciones de instalacion indicadas.

Le composant de sécurité permet & 'ascenseur sur lequel il est installé de garantir les conditions de
sécurité et de santé de ladite Directive, utilisant celui-ci suivant les procédures mentionnées dans
I'annexe technique jointe a cette attestation, ainsi que les conditions d'installation indiquées.

Declaracion:

Déclaration :

005 .~ Director Técnico Elevacion

Procedimienio EC.12.04. Rev: 05

Este certificado consta de esta portada, un anexo técnico de 3 hojas y 1 planos / documentos. Su reproduccion carece
de validez si no se realiza totalmente.

Celte attestation comporte cette page de garde, une annexe technique de 3 pages et 1 plan / document. Sa reproduction n'est valable que si elle est
effactuée en intégralité.

Traduit en francais par Mme Belén Vists Diaz, traductrice assermentée de frangais Nr 3042 En cas de divergence, |a version espagnole prévaut.

Asistencia Técnica Industrial S.A.E. (ATISAE)
Organismo Notificado N° 0053 para la aplicacion de la Directiva 95/16/CE
Avda. de los Artesanos, 20, E28760 Tres Cantos MADRID
Tel: 91 806 17 20
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INSTRUCTIONS D’USAGE ET ENTRETIEN
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Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d'utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 1
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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1 INDICATIONS GENERALES

Chaque paire de parachutes livrée est tarée en usine en fonction des caractéristiques d’utilisation requises:
Masse totale (P+Q) et épaisseur des guides. Ces caractéristiques sont marquées d’'une maniére indélébile,
avec le certificat d’homologation et le numéro de série sur les plaques de protection qui vont sur les boitiers
du parachute (voir paragraphe 2.1).

Il est strictement interdit de :

a) Combiner et monter des boitiers de parachutes avec des numéros de série différents.

b) Utiliser une paire de parachutes pour des installations aux caractéristiques différentes a celles
indiquées sur les plaques de protection de cette paire de parachutes.

c) Intervenir sur tout élément du parachute.

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. n'assumera pas la responsabilité des dommages causés par
la non observation de n’importe lequel des points de ces indications générales.

2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DU PARACHUTE

2.1 INDENTIFICATION

O O O 2
.® TLAATECH L) 3\ BIDIRECTIONAL PROGRESSIVE SAFETY GEAR:
imgsanm % 2 ” [ (Paracaidas progresivo bidireccional) /@
2 Iy ATI/PP /XXX MAX. ACT. SPEED ( V. max. act) = mis
3 I~ ki /©
H g o P+Q = g
: S BT C € 1027
2 3l ; GUIDE ( Guia)= mm '—@
n ; u Machined Oiled (Cepillada Aceit.; n225
D q ] L) SERIAL No (v serie) = s'@
Pr Dynamice & Technology, .U Pol Ind. SC PB 50750 PINA DE EBRO SPAIN @

=
&

O | | &9

ETIQUETTE ADHESIVE D'IDENTIFICATION DU PARACHUTE

1 | Numéro de certificat d’'examen U.E. de type 7 | Type de Guide

2 | Type de parachute 8 | Numéro de série du parachute

3 | Modéle du parachute 9 | Adresse postale de Dynatech

4 Vitesse = maximale  d’intervention  des 10 Marquage C.E. de garantie de qualité et numéro

parachutes (m/s) d'organisme notifié

5 | Charge totale (Kg) 11 Marquage p(?ur_ l'acces au marché des Etats
membres de l'union douaniéere

6 | Epaisseur du guide (mm) 12 | Code QR de tracabilité du produit

Figure 1: Identification des parachutes

2.2 CARACTERISTIQUES ET UTILISATION DU PARACHUTE

a) Les guides a utiliser doivent étre calibrés (tréfilés). Les tolérances admissibles dans les épaisseurs
des guides doivent se trouver entre les limites fixées par la norme : ISO 7465:2007.

b) Sur des guides lubrifiés, I'huile lubrifiante recommandée est du type de machines suivant ISO VG 150,
bien que d’autres viscosités dans les limites de la norme ISO-VG peuvent étre admises.

c) Ce parachute peut étre utilisé jusqu’a une vitesse maximale d’intervention de 2,5 m/s.

d) Epaisseurs de guide admissibles : 7 — 16 mm.

e) Surface de freinage du guide égale ou supérieure a 25 mm.

f) Ce parachute intervient seulement dans le sens descendant

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d'utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 2
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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3 INSTALLATION ET REGLAGE

3.1 MONTAGE SUR LE CHASSIS

Il faudra faire des trous de fixation du parachute sur les longerons du chassis selon les dimensions et la
position qui sont montrés sur les plans joints du parachute (DYN 03.C001.02), en assurant le centrage de I'axe
du guide par rapport au chéassis.

A titre d’indication pour la fixation du parachute au chassis, le couple de serrage des vis M12 de qualité 8.8
est de 79,09 Nm et pour celles de qualité 10.9, c’est de 111 Nm.

~ 72)75

e

L1
I
>€ Fond

Figure 2: Montage parachute sur le chassis (1) Figure 3: Montage parachute sur le chassis (2)

778

& Position des parachutes :

a) Le sens de la position du montage des parachutes devra étre comme celui représenté dans la Figure
4,
b) Le galet se trouve dans la partie inférieure du parachute

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 3
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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Figure 4 : Sens de la position du montage

Figure 5: Position du parachute Figure 6 : Position du parachute sur guides

inversés

Dans le montage, le parachute doit étre parfaitement aligné aussi bien verticalement qu’horizontalement avec
le guide. Un montage incorrect peut provoquer un mauvais fonctionnement de celui-ci.

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 4
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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/1 \

Figure 7 : Montage incorrect

3.2 REGLAGES DES PARACHUTES

On reglera le positionnement du guide dans le boitier de la fagon suivante: le flanc du guide & 1,5 mm du patin
de frein; la téte du guide & 3 mm du fond de la cannelure (voir plan DYN 03.C001.02).

& Pour éviter des probléemes dans le fonctionnement

normal de linstallation, il est trés important que
l'installateur respecte rigoureusement les distances
mentionnées dans ce point.

& Il faut vérifier que le parachute soit positionné de

telle sorte que le galet puisse se trouver dans la
partie inférieure du parachute.

Figure 8: Réglage du parachute par rapport au
guide

3.3 ACCOUPLEMENT DE LA BARRE DE COMMANDE EXTENSIBLE

La position correcte de la barre de commande extensible est sous la responsabilité de I'installateur ainsi que
la bonne synchronisation des parachutes commandés par cette barre de commande extensible. Une position
correcte sera quand le galet se situe dans la position inférieure de la plaque de protection.

Une fois positionné et que les chariots des galets du parachute ont été accrochés aux barres d’enclenchement
de la barre de commande extensible, il faudra vérifier que les deux galets interviennent de fagcon simultanée
sous la commande de la barre de commande extensible.

La force minimale nécessaire que doit produire le limiteur de vitesse est le double que celle qui assure une
intervention des parachutes de fagon synchronisée.

& La Norme exige que I'installation des parachutes doit étre associée a un contact de sécurité du type AC-
15 ou DC-13 conformément a la norme EN 60947-5-1.
3.3.1 UTILISATION DE LA BARRE DE COMMANDE EXTENSIBLE T-1 DE DYNATECH

La synchronisation des deux parachutes peut étre effectuée grace au montage de la barre de commande
extensible T-1 de Dynatech. Pour plus d’informations concernant le montage de la barre de commande
extensible T-1, il est conseillé de consulter votre manuel: DYNO4 — Instructions T-1.

& Il n’est pas recommandé d’avoir une force maximale de 1900 N venant du limiteur.

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 5
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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P

Figure 9 : Synchronisation des parachutes a I'aide de la barre de commande extensible T-1

4 INSPECTIONS ET MAINTENANCE

4.4 STOCKAGE ET VIE UTILE

Le parachute doit étre stocké dans un endroit frais et sec. Il faut le protéger des excés de lumiére. Il ne doit
jamais étre exposé aux intempéries.

Température de stockage : 5 - 40°C
Humidité de stockage : 15 - 85% sans condensation.
Les emballages des parachutes doivent étre propres et secs afin qu’ils puissent étre clairement identifiés.

Il est interdit de poser une charge continue non équilibrée qui produise une flexion sur I'emballage ou une
accumulation de produits, les uns au-dessus des autres. En mettant les produits ou emballages de produits
les uns sur les autres, la hauteur de stockage doit correspondre a leur charge et stabilité.

Si tous les critéres établis pour leur bonne maintenance sont respectés, les parachutes peuvent avoir la méme
vie utile que le reste des éléments fixes de linstallation a condition que I'on s’assure et contréle que le
fonctionnement est toujours correct. En estimant la vie utile de I'élément, on n’a pas pris en considération si
ce dernier est altéré par de la graisse, poussiére ou résidus a cause des conditions de la gaine ou pour avoir
été soumis a des conditions ambiantes différentes a celles stipulées dans ce manuel.

5 UCM

5.1 PRECONCEPTION DU SYSTEME UCM.

Conformément a la norme EN 81:20 et EN 81:50, les ascenseurs doivent étre pourvus de moyens pour
stopper le mouvement incontrélé de la cabine (UCM). Ces moyens doivent détecter TUCM et provoquer
I'arrét de la cabine. Cet arrét doit s’effectuer sur une distance non supérieure & 1 m (entre autres exigences).

Dans le systeme de détection de mouvement incontr6lé, les parachutes peuvent étre utilisés comme moyens
de freinage du systéme.

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 6
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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A priori, les valeurs de distance de freinage des parachutes peuvent étre calculées mais il faut connaitre
différents paramétres de I'installation. Plus nous connaissons les différents éléments physiques qui composent
le systéme, plus la valeur théorique sera proche de la valeur réelle.

Ces valeurs sont théoriques et elles servent seulement comme préconception du systeme. Il resta a certifier
que les conditions de la norme soient remplies dans I'installation.

6 PLAN GENERAL

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d'utilisation et de maintenance. Le manuel complet est disponible 7
dans la zone clients du site Internet de Dynatech; http://customers.dynatech-elevation.com/
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