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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

According to annex IV part A of Directive 2014/33/EU

Certificate number:
Notified Body:

Product:

Type:
Manufacturer:

Certificate Holder:

Date of submission:

Date of type examination:

Test laboratory & report:
Directive:

Standards of reference:
Report number: ()
Expiry date:

Statement:

ATI/ PP /006 rev: 2

TUV SUD ATISAE S.A.U.
Ronda de Poniente, 4

ES 28760 Tres Cantos MADRID
ID number: 0053.

Safety Component
Progressive safety gear (PP)

PR 2500 UD

DYNATECH. DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.
P.Il. PINA DE EBRO, SECTOR C PARCELA 9
ES 50750 ZARAGOZA

DYNATECH. DYNAMICS AND TECHNOLOGY S.L.
P.I. PINA DE EBRO, SECTOR C PARCELA 9
ES 50750 ZARAGOZA

09.06.2022

09.20.2022

Please refer to tech. annex section 2.9
Directive 2014/33/EU of 26 February 2014
EN 81-20:2020; EN 81-50:2020;

8103622447 (09.20.2022)
Indefinite. (Please refer to tech. annex section 2.11)

The safety component allows the lift on which it is installed to satisfy the
health and safety requirements of the Lifts Directive when it is used within
the scope, as well as under the installation conditions that are set up in the
technical annex to this certificate.

This certificate has a technical annex with reference ATI/ PP / 006 R2.
This certificate is digitally signed. Only the document issued in format ‘pdf
with its signature is legally valid

() other applicable reports in section 2.13 of the technical annex

DAS /000266-1

Jordi Olivera
LCC Technical Director

TUOV SUD ATISAE S.A. (Unipersonal). Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditacion n® 05 / EI 730

EC12.04F4-EN v.2019-01-31

Sede Técnica: Ronda de Poniente, 4 — P.E. EURONOVA — 28760 Tres Cantos (Madrid) — Espafia
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1 ALLGEMEINE HINWEISE

Jedes gelieferte Fangvorrichtungspaar wird werkseitig je nach geforderten Einsatzeigenschaften geeicht:
Gesamtlast (P+Q) und Fuhrungsdicke. Diese Kenndaten sind unausldschlich neben dem Zulassungspasswort
und der Seriennummer auf den Schutzschildern der Fangvorrichtungsgehduse (siehe Abschnitt 2.1)
aufgefihrt.

Es ist strengstens verboten:

a) Die Kombination und Montage von Fangvorrichtungen mit unterschiedlicher Seriennummer.

b) Die Verwendung eines Fangvorrichtungspaars zu anderen Einbauzwecken als denen, die auf den
Schutzschildern des besagten Fangvorrichtungspaars aufgefiihrt sind.

c) Eingriffe an den Elementen der Fangvorrichtungen.

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. haftet nicht fiir Schaden, die auf die Nichtbeachtung dieser
allgemeinen Hinweise zuriickzufihren sind.

2 IDENTIFIZIERUNG/ KENNZEICHNUNG DER FANGVORRICHTUNG

2.1 KENNZEICHNUNG
PR-2500-UD.V50

Eommrzm E,)
PR-2500-UD.V35 - o O
O O
B
52 o
O
© ©

5))

O Q

e o | °° | e @ © @ © ©
ia""mmm =il e /®
}i',' ATI/ PP [ XXX ( MAX. ACT. SPEED ( V. max. act.) = m.'s/@

P+Q = kg /®
c € 1027 GUIDE ( Guia)= mm—@

Machined Qiled (Cepillada Aceit | nz25

S
SERIAL No (N° Serie) =

] :\, =

- ® TEINATi

KENNUNGSAUFKLEBER DER FANGVORRICHTUNG

1 | UE-Typen-prifzertifikats-nummer 7 | Zu verwendende Fihrungsschienen
2 | Fangvorrichtungstyp 8 | Seriennummer Fangvorrichtung
3 | Fangvorrichtungs-modell 9 | Postanschrift Dynatech
Max. Auslése-geschwindigkeit d. EG-Qualitédtsgarantiezeichen und Nummer der
4 i 10
Fangvorrichtungen(m/s) benannten Stelle.
5 | Gesamtlast (kg) 1 Zeichen fqr den Marktzugang der Mitgliedstaaten
der Zollunion
6 | Fihrungs-dicke (mm) 12 | QR-Code zur Riickverfolgbarkeit des Produkts

Abbildung 1: Kennzeichnung der Fangvorrichtungen
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2.2 EIGENSCHAFTEN UND GEBRAUCH DER FANGVORRICHTUNG

Diese Fangvorrichtung kann far FGhrungen mit Bremsflachen gleich oder gréRer als 25 mm eingesetzt werden,
vorausgesetzt, die folgenden Forderungen werden erfilllt:

a) Die zu verwendenden Fiihrungen missen kalibriert (gezogen) bzw. geburstet (bearbeitet) sein. Die
fur die Fuhrungsdicken zulassigen Toleranzen missen zwischen den von der Norm vorgeschriebenen
Grenzwerten liegen: ISO 7465:2007.

b) Bei gedlten Fihrungen empfiehlt sich das Maschinenschmiermittel gemaf 1SO VG 150; andere
Viskositaten, die innerhalb der Bereiche nach ISO-VG liegen, sind jedoch auch zulassig.

c) Die Fangvorrichtung darf bis zu einer max. Auslésegeschwindigkeit von 2,5 m/s verwendet werden.

d) Zuldssige Fihrungsdicken: 7 — 16 mm.

e) Bremsflache der Flihrung gleich oder grofier als 25 mm.

Diese Fangvorrichtung kann fir Fdhrungen mit Bremsflachen gleich 20 mm (zum Beispiel T 65 A) eingesetzt
werden, vorausgesetzt, die folgenden Forderungen werden erfullt:

a) Die zu verwendenden Fihrungen missen kalibriert (gezogen) sein. Die fiir die Fihrungsdicken
zulassigen Toleranzen missen zwischen den von der Norm vorgeschriebenen Grenzwerten liegen:
ISO 7465:2007.

b) Bei gedlten Fihrungen empfiehlt sich das Maschinenschmiermittel gemaf 1SO VG 150; andere
Viskositaten, die innerhalb der Bereiche nach ISO-VG liegen, sind jedoch auch zulassig.

c) Diese Fangvorrichtung darf bis zu einer maximalen Auslésegeschwindigkeit von 1,5 m/s verwendet
werden.

d) Bremsflache der Flihrung gleich 20 mm.

3 EINBAU UND EINSTELLUNG
3.1 EINBAU IN DEN RAHMEN

Die Fangvorrichtungbefestigungsbohrungen sind in die Langstrager des Rahmens einzubringen; dabei sind
die in den beiliegenden Fangvorrichtungszeichnungen (DYN 05.C001.02 / DYN 05.C002.01) angegebenen
Abmessungen und Positionen einzuhalten, damit garantiert werden kann, dass die Flihrungsachse bezliglich
des Rahmens zentriert ist.

Fir die Befestigung der Fangvorrichtung am Rahmen empfiehlt sich fir die M12 Schrauben der Giite 8.8 ein
Anzugsmoment von 79,09 Nm und fir die der Glte 10.9 ein Anzugsmoment von 111 Nm.

T

=
L1

&

Abbildung 2: Einbau der Fangvorrichtung in Abbildung 3: Einbau der Fangvorrichtung in den Rahmen (2)
den Rahmen (1)

Position der Fangvorrichtungen:

a) Die Richtung der Einbauposition der Fangvorrichtungen ist in Abbildung 4 dargestellt.
b) Die Rolle fir die Verkeilung in Aufwartsrichtung ist mit dem Buchstaben “A“ gekennzeichnet. Das
heil’t, die Rolle “A” muss im oberen Bereich der Fangvorrichtung sein.

3
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c) Die Rolle fir die Verkeilung in Abwartsrichtung ist mit dem Buchstaben “D“ gekennzeichnet. Das
heif3t, die Rolle “D” muss im unteren Bereich der Fangvorrichtung sein.

. & THAATECH 9 ‘ @.1 & DETATECH
i q

O t Richtung der O

a0t dd LY

LTO1 3 ) ks

Einbauposition

Fif oy L [ Rollen fur die —
6 D Verkeilung in
ER- | Aufwartsrichtung
1
@ ) Rollen fir die
—__—+ Verkeilungin T
Abwartsrichtung

Abbildung 4: Richtung der Einbauposition
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Abbildung 5: Position der Rollen Abbildung 6: Position der Rollen an invertierten
Fihrungen

Beim Einbau muss die Fangvorrichtung sowohl senkrecht als auch waagerecht genau zur Fuhrung
ausgerichtet sein. Ein ungenauer Einbau kann zu einer Fehlfunktion der Fangvorrichtung fiihren.
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Abbildung 7: Falscher Einbau

3.2 EINSTELLUNGEN DER FANGVORRICHTUNGEN

Die Positionierung der Fihrung am Gehause ist folgendermalen einzustellen: die Fihrungsflanke 1,5 mm
vom Bremsschuh; der Fihrungskopf 3 mm vom Rillenboden (siehe Zeichnung DYN 05.C001.02 / DYN
05.C002.01).

Um Probleme beim Normalbetrieb der Anlage zu vermeiden, muss der Installateur unbedingt die in
diesem Punkt vorgebenen Abstande einhalten.

Er muss sicherstellen, dass die Fangvorrichtung so angebracht ist, dass die mit dem Buchstaben “D”
gekennzeichneten Rollen zur Verkeilung in Abwartsrichtung sich im unteren Bereich der Fangvorrichtung
befinden, wie im Abschnitt 3.1 vorgegeben.

PR-2500-UD.V35 PR-2500-UD.V50
o o
Y
{7 i
[ 1,5 kod | 1,5
2 3.5
Gesamtspiel = 3,5 mm Gesamtspiel =5 mm

Abbildung 8: Justierung der Fangvorrichtung zur Fiihrung

3.3 ANBRINGEN DES AUSLOSEGESTANGES

Der Installateur ist fur die korrekte Positionierung des Ausldsegestanges zur Fangvorrichtung und fir die
korrekte Synchronisation der durch besagtes Auslésegestange betatigten Fangvorrichtungen verantwortlich.
Die korrekte Position ist erreicht, wenn der Zapfen des Laufkatze sich an der zentralen Position des
Schutzblechs befindet.

Nach erfolger Anbringung und nach Einhdngen der Laufkatzen der Fangvorrichtungsrollen in die
Auslosestangen des Auslosegestanges ist sicherzustellen, dass beide Laufkatzen auf Betatigen des
Auslésegestanges gleichzeitig reagieren. Diese Prifung ist sowohl in Auf- als auch in Abwartsrichtung
durchzuflhren.

Die vom Geschwindigkeitsbegrenzer aufzubringende Mindestkraft ist doppelt so grol3 wie die Kraft, die die
synchrone Auslésung der Fangvorrichtungen garantiert.

Die Norm schreibt vor, dass die Installation der Fangvorrichtung einen Sicherheitskontakt vom Typ AC-
15 oder DC-13 beinhalten muss, wie in EN 60947-5-1 definiert wird.
5
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3.31 GEBRAUCH DES AUSLOSEGESTANGES T-2 VON DYNATECH

Die Synchronisation der Fangvorrichtung PR-2500-UD.V35 kann Uber den Einbau des Auslésegestanges T-2
von Dynatech erfolgen. Néhere Informationen zum Einbau des Ausldsegestédnges T-2 erhalten Sie in der
zugehorigen Gebrauchsanleitung: DYNO6 — Gebrauchsanleitung T-2.

Das Ausloésegestange T-2 kann nicht mit der Fangvorrichtung PR-2500-UD.V50 eingesetzt werden.

Die vom Begrenzer maximal aufzubringende Kraft sollte 1900 N nicht tbersteigen.

Abbildung 9: Synchronisation der Fangvorrichtungen mittels Auslésegestinge T-2

3.3.2 EINSATZ DES AUSLOSEGESTANGES T-3 VON DYNATECH

Die Synchronisation der Fangvorrichtungen PR-2500-UD.V35 und PR-2500-UD.V50 kann tber den Einbau
des Ausldsegestanges T-3 von Dynatech erfolgen. Nahere Informationen zum Einbau des Auslésegestanges
T-3 erhalten Sie in der zugehdrigen Gebrauchsanleitung: DYNO8 — Gebrauchsanleitung T-3.

Die vom Begrenzer maximal aufzubringende Kraft sollte 1900 N nicht Gbersteigen.
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Abbildung 10: Synchronisation der Fangvorrichtungen mittels Auslosegestinge T-3

4 PRUFUNG UND WARTUNG

4.4 WARTUNG UND LEBENSDAUER

Die Fangvorrichtung muss an einem kihlen und trockenen Ort gelagert werden. Sie ist vor UbermaRiger
Lichteinwirkung zu schitzen. Sie darf niemals widrigen Witterungseinflissen ausgesetzt werden.

Lagertemperatur: 5 - 40°C.

6
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Lagerfeuchte: 15 - 85% ohne Kondensation.

Die Verpackungen der Fangvorrichtungen miussen sauber und trocken sein, damit sie eindeutig identifiziert
werden kénnen.

Auf der Verpackung darf keine kontinuierliche asymmetrische Last abgelegt werden, die diese durchbiegen
kdénnte und es durfen auch nicht mehrere Produkte Ubereinander gestapelt werden. Bei einer schichtweisen
Einlagerung der Produkte oder Produktverpackungen muss die Lagerhéhe deren Tragfahigkeit und Stabilitat
entsprechen.

Bei Einhaltung der Wartungsvorgaben kdnnen die Fangvorrichtungen die gleiche Lebensdauer wie die Ubrigen
festen Teile der Anlage haben, vorausgesetzt, deren einwandfreier Betrieb wird kontrolliert und sichergestellt.
Bei der Bewertung der Lebensdauer des Elements wurde nicht in Betracht gezogen, ob dieses aufgrund der
Schachtbedingungen oder der Tatsache, dass es anderen Umweltbedingungen ausgesetzt ist als in dieser
Anleitung beschrieben, mit Fett, Staub oder Schmutz in Kontakt gerat.

5 UCM
5.1 VORENTWURF DES UCM-SYSTEMS

Laut der Norm EN 81:20 und EN 81:50 mussen Aufzlige mit Mitteln ausgestattet sein, die eine unkontrollierte
Bewegung der Kabine (UCM) anhalten. Diese Mittel miissen die UCM detektieren und ein Anhalten der Kabine
hervorrufen. Dieser Halt muss (neben anderen Anforderungen) nach einem Weg von maximal 1 m erfolgen.

Innerhalb des Detektionssystems von unkontrollierten Bewegungen kénnen Fangvorrichtungen als
Bremsmittel des Systems verwendet werden.

Die Bremswege der Fangvorrichtungen koénnen im Vorfeld berechnet werden; allerdings miissen dazu
mehrere Parameter der Anlage bekannt sein. Je mehr Kenntnisse man Uber die verschiedenen physischen
Elemente, die das System ausmachen, hat, desto mehr nahert sich der Sollwert an den Istwert an.

Bei diesen Werten handelt es sich um Sollwerte, die nur zum Vorentwurf des Systems herangezogen werden
kénnen. Bleibt zu bescheinigen, dass beim Einbau den Anforderungen der Norm Genlige getan wird.

6 ALLGEMEINE ZEICHNUNG

7
Hinweis: Dieses Handbuch liefert Teilinformationen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung dieses Produkts. Die komplette Anleitung
steht Ihnen im Kundenbereich der Internetseite von Dynatech zur Verfugung; http://customers.dynatech-elevation.com/



9 | g | 4 | Z |
:iod opinjiisng k e aAnyisng :0Jayol4
: : N "00D ONV1d | WO 8912-NId NND3S VIONVHITOL NIS Svala3an
ejeos3 c0'1009°50 NAD :SINOIOVANISEO [ g6'2z | Gl2¢ | <62 [ 62512 [(w/s9l) 6°2]
7 BWION
maajx_@:mm \Q_Dc\_wwcm Ime_._mc/NvZ>D i _.OONRQW\%N opelnqig @.mN MN..VM Qh—‘w mthMN ol
JAlquiassy /ounfuon —t , e 996z GL'VE ¥8°18 69%'G2 838Gl
p—— L'9z GL'¥E v'L8 620'Se Gl
0S°/A AN-0052-¥d ‘0NNMOO e 99z S/ 608 | 6251 bl
— — L°/2 GLYE ¥'08 6202 gl
_u \ HEEIETN T T G T
t“l — QQ‘ qn M ‘0OLNNPNOD ¥Od AvalLNYO cmcw_cowwmc?_c_uu_ w.mw MM,WM WMM MMM.MM w__H
SOAeNS ' LL0Z/LLILL seinb sej ap €0 /epInG ep nessiedy 9'9z Glze 6°8. 62522 0l
SBJ0O Sk| B Seloueld|0} uspeue 8g /SSOUXDIU} |1ed apIng) Wk YRA v'e) 62022 6
70 HIeld |910z/2L/2L e|qe} sojep uablod 85 20 /einb ap einyouy 9'/¢ Glze 6'LL 625°1LC 8
_l_ ._m__n_ - mFON\NO\_‘N WNU_UG_\/_ OU m_Qmu mN__m_\._u_.om Ow rO —..wN mNth” .V.NN @NO. —‘N N
opeqoudy | opelngig | BYd94 uornduosag ‘NoY (ww)y | (ww)e | (ww)y | (ww)p *
SOUOISIA81 8p [elI0)SIH
1'GG
()
atet e g
\\\\\\\\\ I
(D) (S g | -
N | e |
-+ |
5 E 5 S R
© ~ 0S'0F¢ i
o N |
I — - ]
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ e I -
L ———- 9
—d —J |
= o __
H L~~~ |
D —/ -/ Tars 58 I s e— |
N ° L
8/l 9'0¢
8G¢ GY
9 T S T iz T Z T




9 | S 4 | 4 | L
:iod opinjiisng k e aAnyisng HOEVRIE]
10°200D°G0 NAQ :oN 00D ONV1d WO 891Z2-NId NNO3S VIONVH3ITOL NIS Svdld3anN _ 8§ /¢ _ mN_ 3 _ m.v_wN _ mNm. 14 _ A<\m®._.v @.N _
—53 RELSL /2 SIVE 08 625°GC ol
BWION
addnibneg . 9l'/z | Gl¥e | €08 | 69y'Sc | 88l
/a|qwiasug /Ajquiassy /ojunfuo) SIqWON — 1 9'/Z SL'YE 6'6. 620°GZ Gl
S€'A AN-0052-Hd ‘OLNArNOD oo o oo oo e ks &
Y whww mﬁNm m‘wn mNoth €l
— —— usualyossbuniyn 1.2 Gl 2¢ '8/ 626 €¢C ¢l
\*“u 7 QQ\ID ) : /apinB ep inassied] 9'/¢ G.'zZe 6'LL 620°'€C L
- q I ‘0LNNPNOD ¥Od avalLNYD /SSBUNOIU} |1l mb_:.mw 99z GZ'Le v')) 62522 0l
SeAI_NS "I Z10¢/11/L] [semnb se| op Sejod se| e Selouels|o) uspeye oS [ 20 /einB ap einyouy Wi SZ'le 6'9L 620°CZ 6
H leld G102/.0/L¢ SEPIPSIAl 8p E|qge] E| BZlenjoe 85 10 ! * 9'/2 GzZ'Le ¥'9/ 62S°'Le 8
opeqoidy | BYos4 uoroduosa(g ‘oY 1'82 Ge'Le 6'GL 620°L2 L
SOUOISIASI Bp |elO]SIH (ww) y (ww) 8 (wuw) J (ww) p *
6°GS
® ®
& i
D\ 9 r
& (% |
R N
S | o |
2 o IR |
~ |
a1 T — - - |
- ] s — a
> 2 ,_
— ] H
N \__/ Y, S N #
< - - <O | 7 ,_
AL L
8.1 9‘0¢
oLz av
9 T S T v T 4 T T






